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Stylizacja mebli i przedmiotow

Chcesz zmieni¢ wyglad mebla lub przedmiotu 2 Nadaé mu ,,nowe zycie"?

W tym poradniku pokazemy Ci jak to zrobicl
Dzieki produktom Colorit stanie sie to naprawde proste,
a satysfakcja z wtasnorecznie wykonanegj pracy bedzie gwarantowanal
Mozesz uzyskaé efekt, o ktorym marzysz. U nas wszystko jest mozliwe!

Rozpocznij swojg pasjonujacqg przygode z produktami COLORIT
i naucz sie jak samodzielnie stylizowaé meble i przedmioty.

Wybrane produkty COLORIT do dekoracii to:
Kredowa farba do drewna, Wosk do drewna w pascie,

Wosk do bielenia drewna, Bejca wodna do drewna,
Pastelowa farba do drewna, Lakier akrylowy do drewna.

www.colorit.pl
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Przygotowanie drewna mozemy podzieli¢ na
kolejne etapy:

Szlifowanie

Szlifowanie drewna powinno sie odbywad
zawsze w kierunku widkien, inacze] na
powierzchni powstang rysy i zadrapania.
Do szlifowania sprawdza sie bardzie] papier
scierny na podtozu ptdciennym niz papiero-
wym. Na poczgtek, aby zniwelowad duze
ubytki i nierdwnosci powierzchni najlepiej
uzy¢ papieru o ziarnistosci 60 -120.

Przygotowanie powierzchni
do malowania

Do zmatowienia i wypolerowania powierzch-
ni uzywamy papieru 220 - 240. Nastepnie
powierzchnie nalezy doktadnie oczyscic
(np. mokrg szmatkq), aby usunad pyt
powstaty po szlifowaniu. Aby przygotowad
powierzchnie pod farbe lub lakier uzywamy
papieru o ziarnistosci 240 - 320.

Malowanie

Czasami zdarza sie, ze po pierwszym malo-
waniu niektdre wtdkna drewna mogaq sie
podnie$¢ twaorzge chropowatg powierzch-
nig. Podobnie moze sie stac z kurzem, ktéry
przylegt do $wiezo pomalowanej powtoki
(przy niewtasciwym odpyleniu).

Aby zlikwidowad nieréwnosci nalezy wyma-
lowang powtoke przeszlifowad papierem
§ciernym jeszcze raz.

Szlifowanie dodatkowo wzmocni przyczep-
nos¢ kolejnej warstwy. Powinnismy ofrzymacd
idealnie gtadkqg powierzchnie.

Jednym z warunkéw otrzymania powloki
o wysokich walorach estetyczno-dekoracyj-
nych i ochronnych jest wiasciwy sposéb
nanoszenia wyrobow.

Malowanie pedzlem

Podczas klasycznego malowania  ptaskim
pedzlem nalezy prowadzic¢ pedzel zgodnie
z kierunkiem stojow drewnd, nanoszgc
niewielkie ilosci wyrobu i rozprowadzad go
rowna, cienkg warstwa.

Gdy chcemy uzyskac efekt w stylu Vintage
lub Prowansalskim, uzywamy pedzla okrg-
gtego oraz naktadamy farbe ruchami kolisty-
mi. Powstajg wtedy bardzo ciekawe efekty
Wprzetaré”,

Metoda suchego pedzia

Polega na naktadaniv suchym pedzlem
minimalnej ilosci  farby na malowany
element. W tym celu nalezy bardzo delikat-
nie zanurzac¢ pedzel w matej ilosci farby (jedli
na pedzu  bedzie za duzo farby,
powstanie jednolity pas koloru). Dla uzyskao-
nia lepszego efektu nadmiar farby wyciera-
my w bawetniang Sciereczke.

Metoda transferu

Polega na przeniesieniv dowolne] grafiki na
drewniang powierzchnie. Grafika do transfe-
ru musi by¢ wyrazna, czarna lub kolorowa,
wydrukowana w  drukarce  laserowej
(nie atramentowe] ).

Uwaga - jesli chcemy transferowac ,napis”
musi byé on wydrukowany w  odbiciu
lustrzanym.

Bejca wodna
do drewna

Lakier akrylowy
do drewna

Bejca wodna
do drewna

Wosk do bielenia
drewna

Kredowa farba
do drewna

Wosk do bielenia
drewna

0 naszy
e, zabe Ice p drewna.

Bejca wodna Wosk do drewna
do drewna w pascie

Kredowa farba Wosk do drewna
do drewna w paicie

Kredowa farba
do drewna

Lakier akrylowy
do drewna




Dcoegiuq uapit Loe

Drewniany element nalezy przeszlifowad papierem
§ciernym o granulacji 200, a nastepnie 320, tak aby
uzyskac gtadkg powierzchnie. Element nalezy
doktadnie oczysci¢ (np. mokrg szmatkq),

aby usungé pyt powstaty po szlifowaniu.

Krok 3:

Na element naktadamy cienkim pedzlem
Bejce wodng do drewna Colorit.
Sugerowane kolory to: olcha, teck, dgb,
stoneczny, palisander, btekitny. Chege
uzyskac wzdr poziomych, kolorowych pasdw
naktadamy kolejno rézne kolory bejcy. Na
krawedzie zewnetrzne i wewnetrzne elemen-
tu naktadamy bejce w kolorze

palisander. Zostawiamy do wyschniecia

na okoto Th.

Krok 4:

Kiedy bejca wyschnie, dla zabezpieczenia

powierzchni, naktadamy grubszym pedzlem

Krok 1- potrzebne bedq: Lakier akrylowy do drewna Colorit.

1. Drewniany napis ,love™. Pozostawiamy do wyschnigecia na okoto 4h.

2. Papier écierny o granulacji 200 i 320. Dla osiggniecia lepszego efekiu zaleca sie

3. Pedzle do malowania (gruby i cienki). natozenie kolejne] warstwy (2-3 warstw).

4. Rekawiczki gumowe. Przed natozeniem kolejnej warstwy nalezy

5. Bejea wodna do drewna COLORIT - kolory: olcha, teck, przeszlifowac powtoke papierem $ciernym
dgb, stoneczny, palisander, btekitny. o granulacii 320.

6. Lakier akrylowy do drewna




Krok 1- potrzebne bedq:

1. Drewniane elementy - $wieczniki. 4. Bejea wodna do drewna
2. Papier scierny o granulacji 2001 320.  COLORIT - kolor dgb.
3. Pedzel do malowania (sredni). 7. Wosk do drewna w pascie

4. Druciana szczotka. Colorit - kolor palisander.
4, Rekawiczki gumowe. 8. Wosk do bielenia drewna
5. Bawetniana sciereczka. Colorit

S]L/W wilerniles

Krok 2:

Aby podkreslic naturalny rysunek drewnianej powierzchni
i otworzy¢ pory, elementy nalezy wyszczotkowad

za pomocq druciane] szczotki. Szczotkujemy ruchami
zgodnymi z ustojeniem drewna.

Krok 3:

Nastepnie drewniane elementy nalezy przeszlifowac

po szczotkowaniu papierem sciernym o granulaciji 200,

a nastepnie 320, tak aby wygtadzic powierzchnie.
Elementy nalezy doktadnie oczysci¢ (np. mokrg szmatka),
aby usung¢ pyt powstaty po szlifowaniu.

Krok 4:

Na wszystkie drewniane elementy naktadamy
pedzlem Bejce wodng do drewna Colorit

w kolorze dgb. Zostawiamy do wyschniecia
na okoto 1h.

Krok 5:

Kiedy bejca wyschnie, wcieramy

za pomocg bawetniane] éciereczki

Wosk do bielenia drewna Colorit.

Kiedy wyschnie, wcieramy za pomocq
bawetnianej sciereczki Wosk w pascie do
drewna Colorit w kolorze palisander.
Tworzymy w ten sposéb kontrastowe
przejécia kolorystyczne pomigedzy woskami .
Zostawiamy wosk do wyschniecia

na okoto 1 h.
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Krok 2:

Zewnetrzne cianki drewnianej skrzynki wygtadzamy,
szlifujgc papierem Sciernym o granulaciji 320.

Skrzynke nalezy doktadnie oczyscic (np. mokrg szmatkg),
aby usungcé pyt powstaty po szlifowaniu.

Krok 3:

Chcgc uzyskad wzdr poziomych
dwukolorowych pasow na skrzynce,
odmierzamy przy pomocy linijki ich
szerokose.

Nasza propozycja na zdjeciach obok:
paskil, 2, 3,4,5, 6.

Nastepnie przyklejamy tasme maskujgcqg
aby stworzy¢ rowne granice miedzy
kolorami, zaréwno na zewngirz

jak Twewnatrz skrzynki.

Krok 4:

Krok 1- poTrzebne bedq: Malujemy Farbg Kredowq Colorit
w kolorze himalajski btekit pasy:
1,3,5,6. Farbe pozostawiamy

do wyschniecia na min.1h.

1. Drewniana skrzynia.

2. Papier icierny o granulacji 320.

3. Pedzel do malowania.

4. Rekawiczki gumowe.

5. Kredowa farba COLORIT - kolory: alabastrowy oraz himalajski btekit.
4. Lakier akrylowy do drewna Colorit.




Krok 2:

Wydrukowang grafike wycinamy nozyczkami
Z marginesem.

Doktadnie pokrywamy powierzchnie samej
grafiki Lakierem akrylowym Colorit od strony

Krok 5:

Kiedy farba wyschnie,
odklejamy tasme malarskg
i uzyskujemy rowne btekitne

pasy. Nastepnie oklejamy zadrukowane.
tasmaq malarskq krawedzie
niebieskich pasow oraz

Krok 3:

przechodzimy do malowa-
nia biatych paséw (2, 4).
Powierzchnie malujemy
Kredowq Farbqg Colorit

w kolorze alabastrowym.

Przyklejamy naszq grafike do skrzyni.
Czekamy az wyschnie min.1h.

Po wyschnieciu zwilzamy kartke sporg
iloscig wody, do momentu az papier
stanie sie migkki a grafika zacznie
przeswitywacé przez niego.

Krok 4:
Krok é: Nastepnie usuwamy papier uzywdajac do
Kiedy farba wyschnie, tego bawetnianegj Sciereczki lub po prostu

delikatnie odklejamy
tasme malarskq.
Powinnismy uzyskad efekt
biato niebieskich réwnych
pasow, jak na zdjeciu
obok:)

za pomocqg palca - technikg ,rolowania”,
az do momentu pojawienia sie naszego
obrazka. Czynnosc te nalezy wykonywad
powoli i doktadnie, aby przez przypadek
nie usung¢ grafiki.

Krok 5:

Gdy cata grafika wytoni
EFEKT DODATKOWY - Metoda Transferu : :
Krok 1: Potrzebne materiaty nam sie spod papieru,

Polega na przeniesieniu dowolnej grafiki na drewniang . , e na koniec pokrywamy catq
powierzchnie. Grafika do transferu musi byé wyrazna, 1. Lakier alrylowy do drewna Colorif, skrzynie (na zewnaftrz

czarna lub kolorowa, wydrukowana w drukarce laserowej 2. (I“;ro1f|ko wydrukgwino WIOdb'CiU g i wewnaqtrz) Lakierem
(nie aframentowe 1). ustrzanym na drukarce laserowe].

; akrylowym Colorit.
Uwaga - jeéli chcecie fransferowad napis i' :eSzle.dok.molowama Zobezpi;czy to powirh
- musi byé& wydrukowany w odbiciu lustrzanym. - REEAWICZE) gUMOwWe: - ; A
nie naszej skrzyni.
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Krok 2:

Lewnetrzne $cianki drewnianej skrzynki szczotkujemy,
uzywajgc do tego wkretarki z druciang szczotkqg.
Robimy doi¢ gtebokie rysy, odkrywajge pory drewna.
Wyszczotkowang powierzchnie nalezy
przeszlifowad papierem sciernym

o granulaciji 320.

Krok 3:

Malujemy za pomocg pedzla zewnetrzng
strone skrzynki Kredowq Farbg Colorit

w kolorze alabastrowym. Czekamy az farba
wyschnie okoto 1h.

Krok 4:

Metodq transferu
przenosimy grafiki:

- mniejszg na bok skrzyni

- wiekszq do srodka skrzyni

Krok 5:

Na wyschnietq powierzchnie
farby kredowej, wcieramy
Wosk do drewna w pascie.
Krok 1- potfrzebne bedq: Nadmiar wosku wycieramy

1. Drewniana skrzynia. bowe{niorjq $ciereczkg co

2. Wkretarka z druciang szczotkq. da nam ciekawe kontrastowe

2. Papier iciemy o granulacii 320. efekty kolorystyczne. Srodek
3. Pedzel do malowania. skrzyni malujemy Lakierem

4. Rekawiczki gumowe. akrylowym do drewna.

5. Kredowa farba COLORIT - kolor: alabastrowy. Lostawiamy do wyschnigcia
6. Wosk do drewna w pascie - kolor: palisander. na okoto 1h.
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Krok 2:

Drewniany $wiecznik szczotkujemy, uzywajgc
do tego wkretarki z druciang szczotkq.
Robimy doi¢ gtebokie rysy, odkrywajgc pory
drewna. Wyszczotkowang powierzchnie
nalezy przeszlifowac papierem iciernym

o granulacii 320, a nastepnie odpylic
wilgotng sciereczka.

Krok 3:

Malujemy powierzchnie swiecznika Bejeg
wodng do drewna Colorit, kolor: palisander.
Pozostawiamy do wyschniecia na okoto 0,5 h.

Krok 4:

Gdy bejca wyschnie, technika ,,suchego
pedzla" nanosimy Pastelowq farbe
do drewna Colorit, kolor oliwkowy gaj.

Technika suchego pedzla - zanurzamy pedzel
w farbie, a potem go wycieramy bawetniang
sciereczkq, zdejmujgc nadmiar farby. Malujgc
suchg farbg uzyskamy ciekawe efekty
"przetare”,

Krok 5:

Farbe naktadamy nieréwnomiernie z réznym naciskiem
. Drewniany swiecznik. pedzla, a nastepnie pozostawiamy do wyschniecia

- Wkretarka z druciang szczotka. na okoto 0,5 h. Na keoniec zabezpieczamy powierzchnie
. Papier icierny o granulacji 320. Lakierem akrylowym do drewna Colorit.

1

2

2

3. Pedzel do malowania. T e GRS o ——

4. Rekawiczki gumowe. jemy $wieczki w kolorze np. pistacjowym i cieszymy
5
6
7

. Bejca wodna do drewna - kolor: palisander. sie cieptq atmosfera:)
. Pastelowa farba do drewna - kolor: oliwkowy gaj.
. Lakier akrylowy do drewna - p&imat
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Krok 2:

Drewniany swiecznik szczotkujemy, uzywajgc
do tego wkretarki z druciang szczotkqg.
Robimy doic¢ gtebokie rysy, odkrywdajqc pory
drewna. Wyszczotkowana powierzchnie
nalezy przeszlifowad papierem sciernym

o granulacji 320, a nastepnie odpylic
wilgotng Sciereczkq.

Krok 3:

Malujemy powierzchnie swiecznika Bejcg
wodng do drewna Colerit, kolor: venge.
Pozostawiamy do wyschnigcia na okoto 0,5 h.

Krok 4:

Gdy bejca wyschnie, technikg ,,suchego
pedzla” nanosimy Pastelowq farbe
do drewna Colorit, kolor $niezna biel.

Technika suchego pedzla - zanurzamy pedzel
w farbie, a potem go wycieramy bawetniang
sciereczkq, zdejmujge nadmiar farby. Malujge
suchg farbg uzyskamy ciekawe efekty

"przetard”,
Krok 5:
Krok 1- potrzebne beda: Farbe naktadamy nierdwnomiernie z rdéznym naciskiem
. Drewniany éwiecznik. pedzia oraz pozostawiamy do wyschniecia
. Wkretarka z druciang szczotkg. na okoto 0,5 h. Na koniec zabezpieczamy powierzchnie
. Papier §cierny o gror_wulucji 320. Lakierem akrylowym do drewna Colorit.
Pedzel do malowania. Dodajemy $wieczki w kolorze np. ciemny fiolet

Rekawiczki gumowe.

. Bejca wodna do drewna - kolor: venge.

. Pastelowa farba do drewna - kolor: $niezna biel.
. Lakier akrylowy do drewna - pdimat

i cieszymy sie cieptq atmosferg:)
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Krok 1- pofrzebne beda:

1. Drewniana ramka.

2. Wkretarka z druciang szczotkq.

2. Papier scierny o granulaciji 320.

3. Bawetniana iciereczka.

4, Rekawiczki gumowe.

5. Wosk w pascie do drewna - kolor: palisander
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Krok 2:

Ramke szczotkujemy, uzywajgc do tego
wkretarki z druciang szczotkg. Robimy
dos¢ gtebokie rysy, odkrywajgc pory
drewna. Wyszczotkowang powierzchnie
nalezy przeszlifowadc papierem sciernym
o granulaciji 320.

Przecieramy ramke wilgotng Sciereczkg,
aby odpyli¢ kurz powstaty po szlifowaniu.

Krok 3:

Wcieramy bawetniang iciereczkg
Wosk do drewna w pascie Colorit

w kolorze: palisander. Uzyskujemy
bardzo ciekawe, kontrastowe efekty
kolorystyczne.

Krok 4:

Czekamy az wosk wyschnie okoto 1 h.,
a nastepnie bawetniang sciereczkg
polerujemy powierzchnie ramki.
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Krok 2:

Ramke drewniang
szczotkujemy, uzywajgc
do tego wkretarki

z druciang szczotkq.
Robimy doi¢ gtebokie
rysy, odkrywajgc pory
drewna.
Wyszczotkowang
powierzchnie nalezy
przeszlifowad papierem
sciernym o granulacji 320.

Krok 3:

MNastepnie wcieramy
Wosk do bielenia drewna Colorit.
Dzieki wczesnigjszemu szczotkowaniu
ramki, wosk bardzo tadnie rozktada sie
nam na jej powierzchni, tworzgce

" ; ciekawe i roznorodne efekty.
Krok 1 po’rrzebne bedq. Czekamy az wosk wyschnie okoto 1h.,
1. Drewniana ramka. a nastepnie bawetnianag éciereczkg
2. Wkretarka z druciang szczotka. polerujemy powierzchnie ramki.
2. Papier scierny o granulaciji 320.
3. Bawetniana iciereczka.
4. Rekawiczki gumowe.,
5. Wosk do bielenia drewna Colorit.
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