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—_ Stylizacja mebli i przedmiotow

Chcesz zmieni¢ wyglgd mebla lub przedmiotu 2 Nadaé mu ,,nhowe zycie"?

W tym poradniku pokazemy Ci jak to zrobic!
Dzieki produktom Colorit stanie sie to naprawde proste,
a satysfakcja z wtasnorecznie wykonanej pracy bedzie gwarantowanal
Mozesz uzyskac¢ efekt, o ktdrym marzysz. U nas wszystko jest mozliwe!

Rozpocznij swojg pasjonujgcg przygode z produkiami COLORIT
i naucz sie jak samodzielnie stylizowa¢ meble i przedmioty.

Wybrane produkty COLORIT do dekoraciji to:

Kredowa farba do drewna, Wosk do drewna w pascie,
Wosk do bielenia drewna, Bejca wodna do drewna,
Pastelowa farba do drewna, Lakier akrylowy do drewna,
Lakierobejca do drewna, Lakierobejca metaliczna,
Wosk do wypetniania ubytkow.

www.colorit.pl
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Przygotowanie drewna
i dekoracyjne
- wykonczenie

Przygotowanie drewna mozemy podzieli¢ na
kolejne etapy:

Przygotowanie powierzchni
do malowania

Do zmatowienia i wypolerowania powierzch-
ni uzywamy papieru 220 - 240. Nastepnie
powierzchnie nalezy doktadnie oczyscic
(np. mokrg szmatkg), aby usungé pyt
powstaty po szlifowaniu. Aby przygotowad
powierzchnie pod farbe lub lakier uzywamy
papieru o ziarnistosci 240 - 320.

Szlifowanie drewna powinno sie odbywad
zawsze w kierunku widkien, inacze] na
powierzchni powstang rysy i zadrapanida.

Malowanie

Czasami zdarza sie, ze po pierwszym malo-
waniu niektdére widkna drewna moga sie
podniesé tworzge chropowatg powierzch-
ni¢. Podobnie moze si¢ stac z kurzem, kidry
przylegt do $wiezo pomalowane] powtoki
(przy niewtasciwym odpyleniu).

Aby zlikwidowad nierdwnosci nalezy wyma-
lowang powtoke przeszlifowad papierem
Sciernym jeszcze raz. Szlifowanie dodatkowo
wzmocni  przyczepnosé  kolejne]  warstwy.
Powinnismy  ofrzymac  idealnie  gtadkg
powierzchnie.

Jednym z warunkéw ofrzymania powloki
o wysokich walorach estetyczno-dekoracyj-
nych i ochronnych jest wiasciwy sposéb
nanoszenia wyrobow.

Malowanie pedzlem

Podczas klasycznego malowania  ptaskim
pedzlem nalezy prowadzic pedzel zgodnie
z kierunkiem stojow drewna, nanoszqc
niewielkie iloéci wyrobu i rozprowadzaé go
rowng, cienkg warstwa.

Gdy chcemy uzyskaé efekt w stylu Vintage
lub Prowansalskim, uzywamy pedzla okrg-
gtego oraz naktadamy farbe ruchami kolisty-
mi. Powstajg wtedy bardzo ciekawe efekty
wprzetarc”.

Metoda suchego pedzla

Polega na naktadaniu suchym pedzlem
minimalnej ilosci  farby na  malowany
element. W tym celu nalezy bardzo delikat-
nie zanurzac pedzel w matej ilosci farby (jesli
na pedzu bedze za duio farby,
powstanie jednolity pas koloru). Dla uzyska-
nia lepszego efektu nadmiar farby wyciera-
my w bawetiang Sciereczke.

Metoda transferu

Polega na przeniesieniu dowolnej grafiki na
drewniang powierzchnie. Grafika do transfe-
ru musi by¢& wyrazna, czarma lub kolorowa,
wydrukowana  w  drukarce  laserowej
(nie atramentowej ).

Uwaga - jedli chcemy transferowad ,,napis”
musi by¢ on wydrukowany w odbiciu
lustrzanym.

Metoda decoupage

Jest to technika ozdabiania, przyklejania pa-
pieru do powierzchni. Popularnie stosowa-
nym materiatem sq cienkie serwetki.

Do przyklejania serwetek stosujemy Lakier
akrylowy Colorit, ktéry dobrze rozprowadza
sie na cienkich serwetkach i daje natych-
micastowq przyczepnosé do podtoza.

LACZENIE PRODUKTOW DO DEKORACJI

COLORIT

Ponizej przedstawiamy mozliwosci tgczenia ze sobqg naszych produkiéow do dekoracii.
Pamietaj, ze wosk i lakier akrylowy to produkty kohcowe, zabezpieczajace powierzchnie drewna.

Bejca wodna Lakier akrylowy
do drewna do drewna

Bejca wodna Wosk do bielenia
do drewna drewna
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Kredowa farba Wosk do bielenia
do drewna drewna

Bejca wodna Wosk do drewna
do drewna w pascie

Kredowa farba Wosk do drewna
do drewna w pascie
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Kredowa farba Lakier akrylowy
do drewna do drewna
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Krok 2:

Za pomocq pedzla, malujemy wierzch
oraz krawedzie bocznych scianek
chustecznika, Bejcg do drewna Colorit,
w kolorze lawendowym.

Lostawiamy do wyschniecia na okoto 2h.

Krok 3:

Kiedy bejca wyschnie przecieramy pomalowane
krawedzie chustecznika fransparentnym Woskiem
do wypetniania ubytkéw Colorit.

Krok 4:

Nastepnie boki chustecznika malujemy Kredowg
Farbg Colorit, w kolorze alabastrowym.
Pozostawiamy do wyschniecia na okoto 2h.

Krok: 5;

Kiedy powierzchnia bedzie sucha, w miejscu gdzie
weczesnie] potozony byt Wosk do wypetniania ubytkéow

Krok 1- potrzebne bedg:

. Kredowa farba Colorit - kolor alabastrowy. Colorit, przecieramy papierem ciernym, odkrywajgc
. Bejca wodna do drewna Colorit - kolor lawendowy. delikatnie lawendowy kalor bejcy.

- Lakier akrylowy ‘_:"’ f”ew"" ?°'°'“ = F?éfmm Postepujemy tak ze wszystkimi bokami chustecznika,
. Wosk do wypeiniania ubytkow Colorit - bezbarwny. w miejscach gdzie wezedniej potozylismy Wosk.

. Drewniany chustecznik.

. Papier scierny o granulaciji 200/300.
. Pedzel do malowania.

. Rekawiczki gumowe,
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Krok é:

Do metody decoupage, wybieramy wzdr chusteczki,
ktéry najbardziej pasuje do naszego chustecznika.
W tym przypadku wybralismy wzor lawendy.
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Krok 10:

Za pomocg Kredowej Farby Colorit, w kolorze alabastrowym,
wykanczamy krawedzie chustecznika.

Krek £:

Wycinamy lawendowe kwiatki z chusteczki
oraz za pomocq Lakierv akrylowego Colorit
- pétmat, przyklejamy je do bokdéw
chustecznika. Pozostawiamy do wyschniecia
na okoto Th,

Krok 11:

Na koniec zabezpieczamy powierzchnie decoupage i
transferu, Lakierem akrylowym Colorit - potmat.

Krok 12:

Szlifujemy dolng czes¢ chustecznika, za pomocq
papieru iciernego o granulacji ok 200/300.

Krok 8:

Metodg transferu, przyklejamy
grafike w odbiciu lustrzanym do
chustecznika, . Pozostawiamy
do wyschnigcia na ckoto 1 h.

» - Krok 13:

Malujemy dolng czesc¢ chustecznika,

Kredowg farbg Colorit w kolorze
alabastrowym. Pozostawiamy do wyschniecia.
Po uptywie okoto 2 h, zabezpieczamy catg
powierzchnie chustecznika, Lakierem
akrylowym Colorit -pétmat.

Krok 9:

Kiedy grafiki bedq suche, moczymy je delikatnie wodg
i za pomocg ,rolowania” usuwamy gorng warstwe
papieru, pozostawiajgc wzor graficzny.




Krok 1- potfrzebne bedaq:

Kredowa farba Colorit - kolor granatowy.

Bejca wodna do drewna Colorit - kolor palisander.
Lakierobejca metaliczna Colorit - kolor ztoty brgz.
Lakier akrylowy do drewna Colorit - pdtmat.

Drewniana herbaciarka.
Tasma malarska.

Pedzel do malowania.
Rekawiczki gumowe.
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Wosk do wypetniania ubytkéw Colorit - bezbarwny.

Krok 2:

Checqgc uzyskac rownomierne pasy koloru,
przyklejamy w rownych odstepach tasme,
na wszystkich bokach herbaciarki.
Zaklejamy takze szybke, aby zabezpieczy< jq
przed malowaniem.

Krok 3:

Powierzchnie nieoklejong na bokach oraz
spéd herbaciarki, malujemy Kredowq farbg
Colorit, w kolorze granatowym.
Pozostawiamy do wyschniecia na okoto 2 h,

Krok 4:

Po wyschnieciu farby, zakrywamy
tadma pomalowane granatowe
paski pokrywamy powierzchnie
bokdw oraz wierzch herbaciarki,
Bejcq do drewna Colorit, w kolorze
palisander. Pozostawiamy do
wyschniecia na okoto 1 h.

Krok 5:

Krawedzie herbaciarki pokrywamy Kredowg
farbq Colorit w kolorze granatowym.
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krok<: COLORIT

Aby dodatkowo udekorowad naszg
herbaciarke, wybieramy szablon z motywami
listkow oraz malujemy je za pomocqg
Kredowej farby Colorit w kolorze granatowym.
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Krok 7: ‘
Za pomoca Kredowej farby Colorit

w kolore alabastrowym, malujemy
blaszki listkowe.,

Krok 8:

Aby dodaé ciekawy efekt przetare,
krawedzie herbaciarki malujemy
technikg suchego pedzla,
Lakierobejcq metaliczng Colorit

w kolorze ztotego brgzu.

Na koniec catg herbaciarke zabez-
pieczamy Lakierem akrylowym
Colorit - potmat.
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Krok 1- potrzebne bedq:

1. Pastelowa farba Colorit

- kolor krem waniliowy, cliwkowy gaj, romantyczny réz.

. Lakier akrylowy do drewna Colorit - potmat.
Bejca wodna do drewna Colorit - kolor palisander.

. Wosk do wypetniania ubytkéw Colorit - bezbarwny.
. Drewniana skrzyneczka.

. Pedzel do malowania.

. Rekawiczki gumowe.
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. Kredowa farba do drewna Colorit - kolor alabastrowy.

Pardelown skru7u.emka
wo 2000ucde. ...
Krok 2:

Przygotowujemy drewniang skrzyneczke.

Dla wyréwnania powierzchni, szlifujemy jg
papierem sciernym o granulacji okoto 200/300.
Skrzyneczke nalezy doktadnie oczyicic (mokrg

szmatkg), aby usungé pyt powstaty po szlifowaniu. p——

Krok 3:

Malujemy wnetrze skrzyneczki, Pastelowq farbg
Colorit w kolorze kremu waniliowego.
Pozostawiamy do wyschniecia na okoto 4 h.
Malujemy zewnetrzne czesci skrzyneczki
(gérng i dolng listewke w dwadch kolorach):
Pastelowq farbg Colorit - romantyczny roz

i oliwkowy gaj.

Pozostawiamy do wyschniecia na okoto 4 h.

L

Iabezpieczamy cato$¢ Lakierem akrylowym Colorit.

Krok 5:

Przygotowujemy dekoracyjne motylki:

1. Malujemy krawedzie motylkéw Bejeg wodng
Colorit w kolorze palisander.

2. Krawedzie przecleramy bezbarwnym
Woskiem do usuwania ubytkéw Colorit.

3. Malujemy catqg powierzchnie motylkow

Kredowq farbqg Colorit w kolorze alabastrowym.

4. Po wyschnieciu, krawedzie przecieramy
papierem $ciernym o granulacji okoto 200/300.
W miejscach gdzie potozylismy Wosk,
odkryjemy kolor Bejcy. W ten sposéb uzyskamy
ciekawy efekt przetare.

Dekorujemy motylki, malujgc paseczki

i kropeczki w kolorach skrzynki.

Na koncu, za pomocg rozgrzanego kleju

w sztyfcie, naklejamy motylki w réznych
migjscach na boki skrzyneczki.
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Krok 2:

Delikatnie szlifujemy powierzchnie tacki,
papierem sciernym o granulaciji okoto 200/300.
Malujemy spod i boki tacki Lakierobejcq do
drewna Colorit w kolorze venge.
Pozostawiamy do wyschniecia

na okoto 2 h. ’ _ il L g
e
./.
Krok 3: // ? 5_ F\
Oklejamy tasmag malarskg 3

wnetrze tacki, aby go nie
zabrudzi¢ farbq oraz malujemy
wewnetrzne boki Lakierobejcq
do drewna Colorit w kolorze
venge. Pozostawiamy do wy-
schnigcia na okoto 2 h.

Krok 4:

Po wyschnieciu Lakierobejcy,
zabezpieczamy wewnetrzne boki
tacki, tasmg malarskg oraz malujemy
wnetrze, Kredowq farbqg Colorit

w kolorze pertowym.

Krok 1- potrzebne bedq: Krok 5:

. Papier icierny o granulacji 200/300.
. Pedzel do malowania.
. Rekawiczki gumowe.

1. Lakierobejca do drewna Colorit - kolor venge. Wybieramy i przygotowujemy grafiki
2. Kredowa farba Colorit - kolor pertowy. do metody fransferu. Pokrywamy

3. Lakierobejca metaliczna Colorit - kolor ztoty brgz. wydrukowang w odbiciu lustrzanym
4. Lakier akrylowy do drewna Colorit - potmat. grafike, Lakierem akrylowym Colorit
5. Drewniana taca. - pétmatem.
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Krok é:

Przyklejamy grafike do tacki

oraz pozostawiamy do wyschniecia
na okoto 1 h. Odklejamy tez ,
weczesniej przyklejong folie
malarskg.

Krok 7:

Po wyschnieciu moczymy papier
wodg oraz metodq , rolowania” : R ¥ : oo
usuwamy gorng czesc papieru, L8 : : WS % ) %ﬁw
pozostawiajac wyrazng grafike.

Krok 8:

Na wewnetrzng powierzchnie tacki, metodg
suchego pedzla naktadamy Lakierobejce
metaliczng Colorit, w kolorze ztotego brgzu.
Da nam ona ciekawy efekt postarzenia.

Krok 9:

Na koniec wewetrzng powierzchnie tacki, zabezpieczamy
Lakierem akrylowym Colorit - pdtmatem.
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Krok 1- potrzebne bedq:

1. Bejea wodna do drewna Colorit - kolor jasny szary.

2. Kredowa farba Colorit - kolor alabastrowy.
3. Lakierobejca metaliczna Colorit

- kolor biate aluminium.

4. Lakier akrylowy do drewna Colorit - potmat.
5. Drewniana szafeczka na klucze.

6. Pedzel do malowania.

7. Rekawiczki gumowe.

Sm«féoaka woe lelueze...

Krok 2:

Przeszlifowang papierem sciernym o granulacii
200/300 oraz odkurzonong szafeczke, malujemy
Bejcg wodna do drewna Colorit, w kolorze
jasnym szarym. Aby uzyskaé bardziej intensywny
klor,po uptywie okoto 1 h, naktadamy drugq
warstwe bejcy. Pozostawiamy do wyschniecia
na okoto 1 h.

Krok 3:

Po wyschnieciu, metodq fransferu, naktadamy
wybrang grafike, zaréwno na zewnetrzne
drzwiczki szafeczki jak i wewngtrz.
Proponujemy stylowe napisy lub wzdr kluczy.

Krok 4:

najpierw wycinamy prostokgt na przednie
drzwiczki szafeczki, a pdiniej w tym prostokgcie
ksztatt stylowego klucza. Ksztatt klucza wycinamy
za pomocqg nozyka introligatorskiego.

Krok 5:

Gotowy prostokat z ksztattem klucza,
naklejamy na drzwi szafeczki.
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Krok é:

Elementy wnetrza szafeczki, rowniez oklejamy
samoprzylepng tapetq.

Krok 7:

Technikg suchego pedzla, za
pomocg Kredowej farby Colorit,
w kolorze alabaster, wykonujemy
delikatne mazniecia.
Powtarzamy ten efekt zardwno
na zewnetrznei, jak i wewnetrznej
czesci szafeczki.

Krok 9:

Dla dodatkowego efektu btysku,
wykonujemy delikatne mazniecia,

za pomocd Lakierobejcy metalicznej
Colorit, w kolorze biatego aluminium.
Catq skrzyneczke zabezpieczamy
Lakierem akrylowym Colorit,
potmatem.
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